
ICEsonic IS 77S
Trockeneisstrahler
Lernen Sie die außergewöhnliche Einschlauch-
Trockeneisstrahlmaschine IS 77S kennen, die ultimative
Reinigungslösung für industrielle und gewerbliche
Umgebungen. Ausgestattet mit einer einstellbaren Luft- und
Eiszufuhr können Sie mit dieser Maschine den Druck und die
Durchflussrate an Ihre spezifischen Reinigungsanforderungen
anpassen, um jedes Mal optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit
einem großen Trichter, der eine beträchtliche Menge Trockeneis
aufnehmen kann, ermöglicht Ihnen der IS 77S eine längere
Reinigung ohne Unterbrechungen zum Nachfüllen. Das
Edelstahlgehäuse sorgt für Robustheit und Langlebigkeit,
während der extrem stabile Rahmen und die großen
aufblasbaren Räder es zur perfekten Wahl für den häufigen
Transport und den Einsatz im Freien machen, auch in
unwegsamem Gelände. Der IS 77S verfügt außerdem über einen
fortschrittlichen Aktuator, der alle sich bildenden
Trockeneisklumpen aufbricht und so ein kontinuierliches und
ununterbrochenes Reinigungserlebnis gewährleistet. Die
Maschine ist einfach zu bedienen, leicht zu warten und auf
Langlebigkeit ausgelegt, während sie über Jahre hinweg eine
außergewöhnliche Reinigungsleistung bietet. Bestellen Sie noch
heute und erleben Sie das ultimative Reinigungserlebnis mit
dem IS 77S.

Spezifikation

Art Einzelschlauch

Berührungsempfindlicher Bildschirm Nein

Automatisierungsbereit Nein

Lufteinlass Klauenkupplung 1"

Gehäuse/Rahmen Rostfreier Stahl

Strahldruckregler Packung Beinhaltet

Druckluftfilter Packung Beinhaltet

 



Druckluftdruck Bis Zu 1600 kPa (16 bar) (233 psi)

Optimaler Druckluftstrom 3.5 m3/min (124 cfm) oder mehr

Mittelklasse-Druckluftstrom 2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)

Niedriger Druckluftstrom 2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)

Fördermenge Bis Zu 90 kg/h (198 lbs/h)

Behälterkapazität 20 kg (44 lbs)

Radgröße 250mm (10")

Stromnetz 110/220/240V AC (50/60 Hz)

Max. Aufnahmeleistung 0.76 kW

Gewicht 85 kg (187 lbs)

Dimensionen 560x730x870mm (22x29x34")

Transportgewicht 100 kg (220 lbs)

Versand Dimensionen 600x800x1150mm (24x31x45")

 



Paket beinhaltet

Aluminiumdüse Ø6,5 mm lang
ML.SM65

Aluminiumdüse Ø8 mm lang
ML.SM80

Aluminiumdüse Ø10 mm lang
ML.SHN.03

Flache Düse 25mm
ML.SHP.01

Industrial Applikator
77S.071

5m Strahlschlauch
77S.08
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