
ICEsonic PBR 10103
La máquina reformadora de ICEsonic PBR 10103 es lo último en
el formado de bloques a partir de pellets. La máquina
reformadora tiene un sistema de doble prensado que funciona
junto con la salida de 2000 kg/h (4410 lbs) de hielo seco. Cada
prensa dentro del sistema de doble prensado es independiente
entre sí, significa que si una falla la otra va a seguir funcionando.
La máquina reformadora está controlada por el sistema HMI
(Interfaz Hombre-Máquina) fácil de usar que le permitirá
controlar la cantidad de la producción total, el tamaño del
bloque de hielo seco y se puede cambiar entre el modo manual
y el modo automático.

Especificaciones

Capacidad de producción 2000 kg/h (4409 lbs/h)

Tipo Completamente Automática

Pantalla táctil Si

Listo para automatización Si

Tamaño de molde Formas y tamaño se pueden personalizar hasta 254x254mm (10x10")

Altura de molde Ajustable automáticamente hasta 100mm (4")

Capacidad de aceite 600 l (159 gal)

Fuente de alimentación 3~400 - 440V, 50Hz, 7.5kW or 3~460V, 60Hz, 8.5kW

Peso 4000 kg (8818 lbs)

Dimensiones 2900x1500x2500mm (114x59x98")
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