
ICEsonic IS 75S Blaster
Presentamos la máquina de limpieza criogénica de una sola
manguera IS 75S, una solución potente y fiable para todas sus
necesidades de limpieza. El IS 75S es una unidad
completamente neumática que cuenta con alimentación de aire
y hielo ajustable que le brinda un control preciso sobre el
proceso de voladura. También cuenta con una tolva grande, que
permite sesiones de limpieza prolongadas sin necesidad de
recargas frecuentes. IS 75S tiene un cuerpo de acero inoxidable
y un marco extremadamente resistente que proporciona una
construcción robusta y duradera que puede soportar las
exigencias del uso frecuente. Además, las grandes ruedas
inflables facilitan el transporte de la máquina, incluso en
terrenos irregulares. Esta máquina es ideal para transporte
frecuente y uso al aire libre, brindando una solución de limpieza
confiable y conveniente donde sea que se necesite. Al ser una
unidad completamente neumática, el IS 75S solo requiere un
compresor de aire para funcionar, lo que lo hace perfecto para
combinarlo con compresores diésel para mayor comodidad.
Esta máquina te da la libertad de limpiar donde lo necesites, sin
estar limitado por la red eléctrica. Elija el IS 75S para una
limpieza eficiente y eficaz, sin importar la tarea, sin importar el
lugar.

Especificaciones

Tipo Manguera única

Pantalla táctil No

Listo para automatización No

Entrada de aire Acople universal tipo garras 1"

Carcasa Acero Inoxidable

Regulador de presión de chorro con hielo seco Incluido En El Paquete

Filtro de aire comprimido Incluido En El Paquete

Presión de aire comprimido Hasta 1600 kPa (16 bar) (233 psi)

Flujo de aire comprimido óptimo 3.5 m3/min (124 cfm) o más

Flujo de aire comprimido de rango medio 2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)

 



Flujo de aire comprimido de gama baja 2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)

Velocidad de alimentación Hasta 100 kg/h (220 lbs/h)

Capacidad de la tolva 20 kg (44 lbs)

Tamaño de la rueda 250mm (10")

Fuente de alimentación Fully Pneumatic

Peso 62 kg (137 lbs)

Dimensiones 575x740x890mm (23x29x35")

Peso de envío 60 kg (132 lbs)

Dimensiones de envío 600x800x1150mm (24x31x45")

 



Paquete incluye

Boquilla larga de aluminio
Ø6.5mm

ML.SM65

Boquilla larga de aluminio
Ø8mm

ML.SM80

Boquilla larga de aluminio
Ø10mm

ML.SHN.03

Boquilla plana ancha de 25mm
ML.SHP.01

Aplicador IS 75S
75S.071

Manguera de chorro de 5m
(16ft)

75S.08

 


	ICEsonic IS 75S Blaster
	Especificaciones
	Paquete incluye
	Boquilla larga de aluminio Ø6.5mm
	Boquilla larga de aluminio Ø8mm
	Boquilla larga de aluminio Ø10mm
	Manguera de chorro de 5m (16ft)
	Boquilla plana ancha de 25mm
	Aplicador IS 75S



