
ICEsonic ISP 100A
La máquina reformadora de hielo seco ISP 100A operada automáticamente es única en la
industria por lo que hace, por su precio y por la calidad de construcción. La creciente industria
de la limpieza con hielo seco tiene demandas únicas – los pellets de alta calidad son más
críticos que otros usos de hielo seco y la demanda puede variar enormemente de un día para
el otro. Esta unidad resuelve esos problemas a un precio con el que nadie puede competir.

Especificaciones

Capacidad de producción 130 kg/h (287 lbs/h) agujero de 3mm (1/8") (troquel y calidad de hielo seco fiable)

Rango de tamaño de troquelado 1.7-17mm (1/16-43/64"), y/o dimensiones específicas

Tipo Completamente Automática

Capacidad de aceite 100 l (26 gal)

Troqueles incluidos Dos dimensiones especificados por el cliente

Nivel De Ruido Medio 80 dB

Apertura de tolva 160x236mm (6x9")

Fuente de alimentación 3~400 - 440V, 50Hz, 7.5kW or 3~460V, 60Hz, 8.5kW

Consumo máximo de energía 7.8 kW

Peso 580 kg (1279 lbs)

Dimensiones 1480x800x1040mm (58x31x41")

Peso de envío 620 kg (1367 lbs)

Dimensiones de envío 1200x840x1220mm (47x33x48")

 



Productos adicionales

Cabina acústica para la máquina
reformadora ISP

IS-P100A-SP

DrIcy 30
DrIcy30

DrIcy 60
DrIcy60

DrIcy 360
DrIcy360

DrIcy 540
DrIcy540
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