ICEsonic IS-75S

Predstavljamo IS 75S stroj za pjeskarenje suhim ledom s jednim
crijevom, snazno i pouzdano rjeSenje za sve vase potrebe
CiS€enja. IS 75S je potpuno pneumatska jedinica koja ima
podesivi dovod zraka i leda Sto vam daje preciznu kontrolu nad
procesom pjeskarenja. Takoder ima veliki spremnik koji
omogucuje produljene sesije CiS¢enja bez potrebe za Cestim
punjenjem. IS 75S ima kuciSte od nehrdajuceg Celika i izuzetno
¢vrst okvir koji daje izdrzljivu i robusnu konstrukciju koja moze
izdrZati zahtjeve Ceste uporabe. Uz to, veliki kotaci na
napuhavanje olakSavaju transport stroja, cak i po neravhom
terenu. Ovaj je stroj idealan za Cest transport i koriStenje na
otvorenom, pruzajuci pouzdano i prakti¢no rjeSenje za ¢iS¢enje
gdje god je potrebno. Buduci da je potpuno pneumatska
jedinica, IS 75S zahtijeva samo zracni kompresor za napajanje,
Sto ga Cini savrSenim za kombiniranje s kompresorima na
dizelski pogon za dodatnu pogodnost. Ovaj vam stroj daje
slobodu ciS¢enja gdje god je potrebno, a da vas ne ogranicava
elektricna mreza. Odaberite IS 75S za ucinkovito i u¢inkovito
CiS¢enje, bez obzira na zadatak, bez obzira na mjesto.

Specifikacije

Tip Jednocijevni
Zaslon osjetljiv na dodir Ne
Spreman za automatizaciju Ne

Dovod zraka

KandZasta spojka 1"

Kuéiste/Okvir

Nehrdaju¢i Celik

Regulator tlaka ¢iS¢enja

Uklju€eno U Paket

Filter komprimiranog zraka

Uklju¢eno U Paket

Tlak komprimiranog zraka

Do 1600 kPa (16 bar) (233 psi)

Optimalni protok komprimiranog zraka 3.5 m3/min (124 cfm) ili viSe
Protok komprimiranog zraka srednjeg dometa 2.5-3.5 m3/min (88-124 cfm)
Protok komprimiranog zraka niske razine 2.0-2.5 m3/min (71-88 cfm)

1S0 9001 1S0 14001

BUREAU VERITAS BUREAU VERITAS
Certification Certification




Podesiva potroSnja suhog leda Do 100 kg/h (220 Ibs/h)

Kapacitet spremnika 20 kg (44 lbs)

Veli€ina kotaca 250mm (10")

Napajanje Fully Pneumatic

TeZina 62 kg (137 Ibs)

Dimenzije 575x740x890mm (23x29x35")
TeZina posiljke 60 kg (132 Ibs)

Dimenzije posiljke 600x800x1150mm (24x31x45")
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Ukljuc¢eno u paketu

Duga aluminijska 26.5mm Duga aluminijska 28mm Duga aluminijska @10mm
mlaznica mlaznica mlaznica
ML.SM65 ML.SM80 ML.SHN.03

>

Plosnata mlaznica otvora 25mm IS 75S Aplikator Crijevo 5m
ML.SHP.01 75S.071 75S.08
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